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Firma WETO AG 
igniKon Large: Bedienkomfort & Zukunftssicherheit 

Dank der klar strukturierten Oberfläche, die den klassischen Aufbau von Holzbauten 

widerspiegelt, übersichtlicher Dialoge, intuitiver Bedienung und vieler 

praxisorientierter Funktionen arbeiten Sie blitzschnell. Funktionsfavoriten, 

Materialvoreinstellungen, das integrierte 3D-Achsenkreuz sowie eine umfassende 

Mausbelegung sind nur einige der vielen Extras. LigniKonLarge garantiert Ihnen 

höchste Zukunftssicherheit und Lauffähigkeit auf aktuellen Betriebssystemen wie 

z.B Windows 7. 

 
 
 
 
Firma TEUFELBERGER Ges.m.b.H. 

STRATOS® Chocker 
Für den rauen Einsatz eines Chokerseiles hat TEUFELBERGER eine leichte 

und dauerhafte Lösung parat. Die erprobte Konstruktion des STRATOS® 

Winch Pro Seiles wird in Verbindung mit hochfesten Vernähungen und einem 

speziellen Verbindungsnippel zum STRATOS® Choker Seil. Das Seil zeichnet 

sich durch seine einfache Handhabung und hohe Abriebbeständigkeit aus. 

Der Nippel kann mit den Seilgleitern GO 10 und Twitch Hooks verwendet 

werden. Für Bodenrückung auf maximal 6 Tonnen Winden geeignet. 

 

Erstmalig ist es gelungen, einen Chokerseil zu konstruieren, welches auch die geforderten Bruchlasten und den 

rauen Erntebedingungen im Forst standhält. der Dyneema® Schutzmantel schont den tragenden 

Kern (Dyneema®) und ermöglich eine höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Dyeema® Faserseilen.  
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Firma TEUFELBERGER Ges.m.b.H. 

STRATOS® Easyglide 
Die Innovation schlechthin im Seilgleiterbereich aus dem Hause 

TEUFELBERGER. Der STRATOS® Easyglide besticht durch sein 

geringes Gewicht, welches durch den Einsatz von hochfestem Kunststoff 

und einer Seilschlinge aus UHMPE Material erreicht wird. Der 

STRATOS® Easyglide hat einen im Vergleich zu herkömmlichen am 

Markt befindlichen Seilgleitern großen Einlaufradius, welcher ein 

Abdrücken des Windenseiles durch den Chokergleiter verhindert. Die 

Hauptursache für Seilrisse von synthetischen Seilen gehört somit der Vergangenheit an. Einsetzbar für 8 mm 

Chokerketten an allen am Markt befindlichen Kunststoffseilen. Die Einzelteile sind separat wie oben abgebildet 

erhältlich. Für jedes STRATOS® Windenseil geeignet. 
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Firma TEUFELBERGER Ges.m.b.H. 

STRATOS® Seilpuck 
Erstmalig ist es gelungen, ein Seilende aus hochfestem Kunststoff 
zu konstruieren, welches auch die geforderten Bruchlasten und den 
rauen Erntebedingungen im Forst stand hält. der Kunststoff macht 
das Seilende leicht und somit ergonomischer für den Anwender. 
 
Der STRATOS® Seilpuck ist perfekt abgestimmt auf den Einsatz mit 
den Seilen unserer STRATOS® Winch Produktpalette (STRATOS® 
Winch Pro oder STRATOS® Winch Light), ist aber auch mit anderen 
handelsüblichen Kunstfaserseilen geeignet. 
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Firma Zeiss Staplerservice GmbH 

Erweiterung des HYUNDAI-Staplerprogramms um vier ne ue Schubmaststapler 
mit Sitz (1,4 t – 2,5 t)  

·  Hohe Leistung, geringer Wartungsaufwand und niedriger 

Energieverbrauch 

·  Neueste Generation von Elektromotoren mit AC-Technologie 

(Wechselstrom) 

·  Speziell konzipiert für die intensive Nutzung im Lager  

·  Die Batterieladung reicht für eine ganze Schicht 

·  Große Produktivität, Steigfähigkeit und Sicherheit durch den 

kraftvollen Antrieb und die beachtliche Stabilität 

·  Der äußerst geringe Wendekreis sorgt zusammen mit den 

kompakten Abmessungen für effizientes Arbeiten selbst unter 

beengten Verhältnissen 

·  Hubhöhe bis zu 12 m 

·  Bedienfunktionen für die Hubeinrichtung per Fingertipp  
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Firma Franz Hochleitner 

Bergwald 5000 Hybrid - MR. COMFORT 

  

Technische Daten 

·      Nutzlast: 5 t 

      Tragseildurchmesser: 18-32 mm, auf  

      Anfrage größer 

·      Zugseildurchmesser: 10-14 mm 

·      Tankinhalt Hydrauliköl: ca. 3 l 

·      Betriebsdruck: 60-120 bar 

Gewicht: ca. 650 kg 

  

Der Bergwald 5000 Hybrid ist die neueste Entwicklung aus unserem Hause. Sein hochmoderner Elektroantrieb 

minimiert den sonst üblichen Kraft- und Zeitaufwand beim Ausziehen des Zugseiles und ermöglicht somit dem 

Anwender ergonomisches Arbeiten. Der funkgesteuerte Elektromotor verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen, 

die eine individuelle Anpassung der Ausspulgeschwindigkeit erlauben. Als Energiespeicher dient eine 48V Li-Ion 

Batterie. Mit dieser Batterie kann problemlos 10-12 Stunden durchgehend gearbeitet werden. Der 5000 Hybrid 

kann an allen am Markt befindlichen Seil- und Kippmastgeräten eingesetzt werden. 
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Firma Liebherr 

Liebherr-Radlader L580 2pus2 LogHandler 

Der Liebherr-Radlader L 580 2plus2 LogHandler wurde speziell für den 

Einsatz im Holzumschlag entwickelt. Mit dem neu konzipierten Hubgerüst 

kann das Holz selbst in großer Höhe von oben aufgenommen werden. 

Damit eignet sich der LogHandler besonders für Arbeiten wie die Be- und 

Entladung von LKW´s oder die Beschickung von Entrindungs- und 

Sortieranlagen. Der Greifer lässt sich um 360° drehe n sowie nach vorne 

und hinten schwenken. Je nach Anforderung stehen verschiedenste 

Formen und Größen von Greifwerkzeugen zur Auswahl. Für beste Sicht nach oben sorgt das Dachfenster der 

Fahrerkabine, das serienmäßig mit einem Schutzgitter ausgestattet ist. Das Schutzgitter für die Frontscheibe ist 

direkt ins Hubgerüst integriert.  



Nutzlast  8.470 kg - 8.790 kg  

Greiferquerschnitt  3,2 m² - 3,6 m²  

Einsatzgewicht  33.450 kg - 33.860 kg  

Motorleistung  200 kW / 272 PS  
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Firma Liebherr 

Liebherr-Radlader L 556 2pus2 mit neuem Industriehu bgerüst 

Zur internationalen Holzmesse in Klagenfurt präsentiert Liebherr ein 

neues Industriehubgerüst für den Radlader        L 556 2plus2. Als 

Ergänzung zu der in Standardeinsätzen verwendeten Z-Kinematik wurde 

die Kinematik des Industriehubgerüstes speziell für schwere 

Ausrüstungen wie z.B. Holzgreifer oder Industrieausrüstungen konzipiert. 

Die Geometrie dieses Hubgerüstes erlaubt ein besonders hohes 

Drehmoment und große Kräfte im oberen Hubbereich. Gleichzeitig 

wurde auch die Gewichtsverteilung für größtmögliche Nutzlasten 

optimiert. Das Industriehubgerüst ist serienmäßig mit hydraulischem Schnellwechsel-System ausgestattet, das 

den schnellen und sicheren Wechsel der vielfältigen Liebherr-Ausrüstungsoptionen gewährleistet. Die präzise 

Parallelführung über den gesamten Hubbereich ohne Nachsteuern und die hervorragende Sicht auf alle 

Arbeitsbereiche sorgen für ein entspanntes und sicheres Arbeiten.  

 

Nutzlast  6.400 kg 

Greiferquerschnitt  2,4 m²  

Einsatzgewicht  19.550 kg 

Motorleistung  140 kW / 191 PS 

 

Firma Liebherr 

Liebherr-Mobilbagger A 904 C Forester Litronic 

Für die schnelle Astung, Ablängung, Vermessung, Sortierung und den 

wirtschaftlichen Umschlag wurde der Liebherr-Mobilbagger A 904 C 

Forester Litronic speziell für die Forstwirtschaft entwickelt. Große 

Hydraulikleistung, hohe Traglasten und schnelle Arbeitsspiele bilden die 

Voraussetzung für einen leistungsfähigen Forsteinsatz. Eine Vielzahl 

von Ausrüstungsvarianten für den Forsteinsatz wie Monoblock, 

Verstellausleger, Teleskopstiel, Oberwagen-, Ballast-, Scheinwerfer-, 

Kolbenstangen- und Fahrmotorschutz, Panzerglasscheiben, Schutzgitter 



im Kühler- und Kabinenbereich, Breitspur, Speeder, Liebherr-Bioöl usw. sorgen für mehr Wirtschaftlichkeit, 

Sicherheit und Komfort.  

 

Aggregat  Woody 60  

Einsatzgewicht  21.000 kg – 22.500 kg 

Motorleistung  120 kW / 163 PS 

 

 

Jenz Österreich GmbH. 

HEM 820 DL 

Die HEM 820 DL ist konzipiert für das Hacken von Ganzbäumen 

bis 820 mm. Die Einwurflänge von 3,50m erleichtert  in 

Kombination mit dem robusten Stahlgliederband die Beschickung 

von Strauchwerk und Stammholz. Durch die große Siebfläche ist 

die HEM 820 sehr Leistungsstark, erzeugt ein Hackgut mit sehr 

wenig Feinanteil. Die Einzugsbreite wurde auf 1200mm erweitert, 

was die Zuführung von sperrigem Waldrestholz erheblich 

erleichtert. Weiters verfügt die Maschinen noch über eine 

 Easygreen Steuerung. 

 

Zeidler Stapler GmbH. 

Combilift Mehrwege Stapler – ideal für den Langgutt ransport 
 

 

Das neue Produkt Combilift im Zeidler Lieferprogramm, ist dank 

Allradantrieb und seiner Bereifung für Einsätze im Innen- und 

Außenbereich geeignet. Seine kompakten Abmessungen, seine 

Wendigkeit und die günstigen Unterhaltskosten machen diese Maschine 

auch im wahrsten Sinne des Wortes zu einem COMBILIFT. Erhältlich 

sind diese Maschine mit Diesel- Gas- oder Elektroantrieb in den 

Tragkraftklassen von 2 – 25 t. 

 

Mit Effizienz und Leistungsstärke bringen die Maschinen die 

erforderlichen Voraussetzungen für wirtschaftliches Arbeiten mit. Selbst 

bei anspruchsvollen Aufgaben im mehrschichtigen Einsatz werden die 

Betriebskosten gering gehalten. Combilift nutzt dafür seine patentierten und auf Kundenbedarf basierenden 

Technologien. Umfassendes Know How wird aufgebracht, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der 

Maschinen stetig zu erhöhen.  Alle Bauteile sind mit Robustheit auf Haltbarkeit ausgelegt, welche den Geräten 

zuverlässig eine hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer verleihen. Combilift vertraut auf 

Markenkomponenten. In den Produkten finden sich Bauteile von Kubota-, VW- und GM sowie von  Rexroth und 

Danfoss. 

 

 



Diese Geräte arbeiten als Front-, Seiten- und Schmalgangstapler sodass der Kunde oft nur noch dieses eine 

Fahrzeug benötigt – den Combilift – anstatt mehrerer unterschiedlicher Gabelstapler. Die seitliche Fahrweise 

ermöglicht eine Reduzierung der Arbeitsgangbreite wodurch sich eine deutlich bessere Nutzung des 

vorhandenen Lagerplatzes erzielen lässt. 
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VOTTELER Lacktechnik GMBH 

BOGH Astfüller und Pulverspachtel 
 
Seit Jahren beschäftigen wir uns im Innenausbau mit Reparatur und 

Instandsetzung von fertigen Oberflächen. 

Als Neuheit präsentieren wir BOGH Astfüller zum rationellen Füllen und 

Verkleben von Rissen und Ästen im Rohholzbereich. Das Produkt wird 

über eine Schmelzpistole eingebracht, abgekühlt und sofort 

weiterbearbeitet. BOGH Pulverspachtel füllt große und tiefe Risse 

rationell in einem Arbeitsgang und kann mit allen herkömmlichen Beizen, 

Lasuren und Lacken überarbeitet werden.  
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Kehlmaschine Powermat 2000 XL 
�

 WEINIG präsentiert die Kehlmaschine Powermat 2000 XL. Der 

Automat ist mit oszillierenden Spindeln ausgestattet und 

gewährleistet beste Resultate für das immer mehr nachgefragte 

Strukturhobeln. Eine Arbeitsbreite bis 300 mm, PowerLock-

Werkzeugsystem für minimale Rüstzeiten und flexible 

Ausstattungspakete machen den starken XL zu einer 

hocheffizienten, wirtschaftlichen Maschine für anspruchsvolle 

Produktionsaufgaben.   
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Firma Zeiss Staplerservice GmbH 

Erweiterung des HYUNDAI-Staplerprogramms um vier ne ue Schubmaststapler 

mit Sitz (1,4 t – 2,5 t)  

·  Hohe Leistung, geringer Wartungsaufwand und niedriger Energieverbrauch 

·  Neueste Generation von Elektromotoren mit AC-Technologie (Wechselstrom) 

·  Speziell konzipiert für die intensive Nutzung im Lager  

·  Die Batterieladung reicht für eine ganze Schicht 



·  Große Produktivität, Steigfähigkeit und Sicherheit durch den kraftvollen Antrieb und die beachtliche 

Stabilität 

·  Der äußerst geringe Wendekreis sorgt zusammen mit den kompakten Abmessungen für effizientes 

Arbeiten selbst unter beengten Verhältnissen 

·  Hubhöhe bis zu 12 m 

·  Bedienfunktionen für die Hubeinrichtung per Fingertipp  

   

 

Firma Zeiss Staplerservice GmbH 

Battioni & Pagani: Die Zukunft der Elektro-Seitenst apler 

 

Der BP-Elektro-Seitenstapler repräsentiert eine überwältigende 

Alternative zum Diesel-Seitenstapler. Er liefert die gleiche 

Leistung wie ein Diesel-Stapler, jedoch mit geringerem 

Kostenaufwand und ohne Schadstoffausstoß. Er ist äußerst 

geräuscharm und bietet höchste Zuverlässigkeit.  

Der BP-Elektro-Seitenstapler ist der höchstentwickelte, im 

Moment verfügbare Stapler am heutigen Markt.  

Im Gegensatz zum Diesel-Stapler ist der Elektro-Stapler sowohl 

im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar und fährt unter 

allen Wetter- und Untergrundbedingungen 10 Betriebsstunden/Tag, ohne der Notwendigkeit, die Batterie 

nachzuladen oder auszutauschen. 

 

Vorteile eine Elektro-Seitenstapler gegenüber einem Diesel-Seitenstapler 

·  Geringere Wartungskosten  

·  Höhere Zuverlässigkeit  

·  Kein Schadstoffausstoß bzw.  keine Geräuschbelästigung 

·  Gleiche Leistungsfähigkeit 

 

 

 

Biotech Energietechnik GmbH. 

Neuer Hackgutheizkessel von Biotech 
 
Seit kurzem ist die 150kW Hackgutheizung „HZ150“ der Firma Biotech Energietechnik GmbH aus Bergheim bei 

Salzburg auf dem Markt. Die HZ150 verfügt über die bewährte Regelungstechnik mittels Glutbettfühler und 

Lambdasonde. Ebenso sind die bekannten Komfort- und Sicherheitsparameter wie Rückbrandklappe im 

Fallschacht, Brennraumunterdruck-Mess-System DCS und automatischer Stufenrost im Einsatz. Der Hersteller 

gewährt eine Garantie von 5 Jahren auf die Wärmetauscherdichtheit, 3 Jahre auf den Stahlbau sowie 2 Jahre auf 

elektrische Teile. 

 

 

 



 

 

KUHN LADETECHNIK 

Die NEUE C-Klasse (Z-Krane) der EPSOLUTION-Kranreih e von EPSILON-
PALFINGER 

 
Die neue C-Klasse ist eine komplette Neuentwicklung und ersetzt die Epsilon-

Modelle E65Z und E75Z. Sie zeichnet sich durch ein Doppelschwenkwerk 

sowie dem Knie- 

hebelsystem zwischen Kransäule und Hauptarm aus. Selbstverständlich 

beinhaltet die neue C-Klasse sämtliche Features der EPSOLUTION-Baureihe 

wie EPSCOPE, EPSLINK und der Einsatz von hochwertigen Bronzebuchsen 

an sämtlichen Lagerstellen. Die Modelle sind mit Einfach- und Doppelteleskop 

verfügbar. 

 

Wie der Name „EPSOLUTION“ schon signalisiert verweist der Hersteller auch 

bei den neuen Kranmodellen auf lösungsorientierte Besonderheiten. Der zum 

Patent angemeldeten Highlights der jüngsten Krangeneration werden in 

Serien und Standardausstattungen angeboten. 

 

Neu entwickelt wurde das Lastgehänge mit der Bezeichnung – EPSLINK. Es 

überbrückt durch eine innenliegende Schlauchführung die sensible Nahtstelle zwischen Kranspitze und Rotator. 

Das robuste Vier-Laschen-Stahlgusgelenk verhindert aufgrund seiner kompakten Bauweise jegliches Spiel in den 

Lagerstellen. Selbst bei härtesten Einsätzen werde ein Ausschlagen verhindert. Die hoch abriebfesten Schläuche, 

die geschützt verlaufen, überzeugen durch ihre Lebensdauer und Servicefreundlichkeit. 

 

EPSCOPE – nennt sich etwa das neu überarbeitete und optimierte Knickarmsystem welches mit komplett innen 

liegender Schlauchführung bahnbrechend in der Branche ist. Das geschlossene System verhindert 

beispielsweise ein Hängenbleiben von Ästen. Sollte dennoch einmal ein Schlauch vor Ort zu wechseln sein kann 

dies durch schnelle Demontage des Schutzbleches einfach bewerkstelligt werden 

 

Mit internationalen Top-Markenprodukte, perfektem Service und rascher Ersatzteilverfügbarkeit wollen wir heute 

und in Zukunft höchste Wirtschaftlichkeit für die Investition unserer Kunden garantieren. Dies war, ist und wird 

auch in Zukunft die Konzentration der KUHN-Gruppe sein. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hans Hundegger Maschinenbau 

Hundegger 6-Achs-Abbundmaschine:K2-ROBOT  

Die K2-ROBOT Maschine basiert auf dem langjährig 

bewährtem K2 „Zweihandsystem. 

Neu ist die 6-Achsbearbeitung: Sämtliche Bearbeitungen 

werden ohne Einschränkung an allen 6 Bauteilseiten in 

einem Durchlauf ausgeführt. Holzquerschnitte von 20 mm 

x 50 mm bis 300 mm x 450 mm (Option 625 mm oder 

1250 mm) werden präzise und in einer nie da gewesenen Vielfalt bearbeitet.  

Besonders punktet die K2-ROBOT mit hoher Flexibilität bei geringen Platzbedarf und geringen 

Investitionskosten.  

 
 

 

Agrotel GmbH. 
Die AGROTEL – Leichtbauhallen sind planenverkleidet e Hallen die als 
Lagerhallen, Einhausungen und Überdachungen eingese tzt werden.  
 
 

Auf die bauseits erstellten Stahlbetonfundamente werden die 

Hallen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln bzw. 

Schwerlastankern verankert. Außerdem ist es möglich auf 

Grund der flexiblen Bauweise die Hallen direkt auf befestigte 

Grundflächen ohne Betonfundamente zu stellen. Bei dieser 

Bauart erfolgt die Befestigung mit Stahlankern in Anlehnung 

an DIN 4112.  

 

Die Haupttragkonstruktion der Halle besteht aus I-Profilträgerbindern als Zweigelenkbögen. Der Binderabstand 

beträgt in der Regel 3,0 m. Als Sekundärkonstruktion werden Hohlprofile verwendet. Die örtlichen Wind- und 

Schneelasten bilden die Bemessungsgrundlage für die Hallenbinder. Die gesamte Stahlkonstruktion ist 

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. 

 

Das Dach sowie die Außenwände der Halle werden aus einem beidseitig mit PVC-beschichteten 

Polyestergewebe-Plane, acryllackiert, antischimmelbehandelt und antistatisch, schwerent-flammbar (DIN 

4102-B1), hergestellt. Das Flächengewicht der Plane beträgt mind. 900 g/m², die Zugfestigkeit 4200 N/5 

cm. Das Dach wird standardmäßig weiß ausgeführt. Die Farben der Wände werden je nach 

Kundenwunsch erstellt. Die gesamte Dach- und Wandplane wird in einem Stück gefertigt. Die Plane wird in 

Längs- und Querrichtung der Halle konstruktiv ausgespannt, dadurch wird die Bildung von Wassersäcken 

verhindert. Die Ausspannung der Plane ist auch für die Haltbarkeit des Materials von großer Bedeutung, 

da sonst durch Wind (Flattern) die Plane starke Materialschäden erhalten kann. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Firma Wyssen 
Wyssen Funkchoker, die neuste Entwicklung der Firma  Wyssen 

Die neuste Entwicklung der Firma Wyssen Seilbahnen AG, ist der 
brandneue  
und zum Patent angemeldete Funkchoker, von welchem unter 
anderem an  
der Messe in Klagenfurt ein Prototyp vorgestellt wird. 
 
Der Wyssen Funkchoker zeichnet sich gegenüber bisherigen auf 
dem  
Markt erhältlichen Produkten mit folgenden Eigenschaften aus: 
 

Der Kleinste 
        ... kaum grösser als einer ohne Funk! 
Der Leichteste  
        ... Gewicht unter 1 Kilogramm! 
Der Stärkste 
        ... stärker als der Strupp! 
Der Effizienteste 
         ... schnell und einfach in der Anwendung! 
Der Preiswerteste  
         ... unter 1000 Schweizer Franken! 
 
 
Die Prototypen werden zurzeit eingehend getestet. 
Lieferbar ab 2011 
 

 

 

EWD 

Erstmals in Klagenfurt wird die kompakte  

Doppelwellenkreissäge NKU 150 gezeigt. 

Die NKU ist eine universelle Nachschnittkreissäge für die 

Verpackungsindustrie. 

Sie ist konzipiert auch für kurze Holzlängen ab 80 cm. Die 

Sägewellen sind einzeln, elektromotorisch höhenverstellbar. Die 

maximale Schnitthöhe beträgt 160mm 

Die Aufspannlänge der Sägewelle beträgt 615 mm. ie kompakte 

Bauweise erlaubt den Einsatz kleiner Sägeblätter für dünne 

Shnittfugen bei höchster Präzision und hoher Leistung. 

 

 

Ebenfalls erstmalig in Klagenfurt zeigt EWD den kom plett überarbeiteten 

Blockbandsäge-Spannwagen EW1000. 

Präsentiert wird der Spannwagen EW1000 für die um17° geneigte Blockbandsäge, 

wie sie vor allem in modernen Laubholzsägewerken zu finden ist. Der neue EW1000 zeichnet sich durch eine 

höhere Dynamik und höhere Wartungsfreundlichkeit aus. Durch die leichte Austauschbarkeit aller Verschleißteile 

können die Betriebskosten gesenkt werden. Die Präzision und die hohe Verfügbarkeit der Anlage ist somit 

dauerhaft mit kleinem Aufwand sicher gestellt. 



 

Das „Flaggschiff“ der EWD Besäumautomaten ist die O ptiDrive Line -

Besäumanalge. 

Das stetig weiter entwickelte Besäumsystem sprengt die räumlichen Möglichkeiten des EWD-Messestandes und 

kann daher leider nicht „anfassbar“ gezeigt werden. „Fühlbar“ wird die enorme Leistungsfähigkeit allerdings durch 

den neuen Messefilm zum Thema „Besäumen im Industrie-Sägewerk“. Mit höchster Ausbeute können pro 

Schicht, dauerhaft und zuverlässig weit über 20.000 Bretter besäumt werden. 

Bild: OptiDriveLine_EWD 

 

 

 

 

Latschbacher GmbH 

MDF taugliche Hightech Holzkennzeichnungsplättchen 

Die neuen MDF-Plättchen bestehen aus einer patentgeschützten 

Kunststoffrezeptur und bieten die Papierauflösbarkeit und eine sichere 

Verklebung in der MDF Plattenproduktion. Eine speziell gewählte, auffällige 

Plättchenform ist sofort erkennbar und signalisiert MDF-Tauglichkeit. 

·  rückstandslose Auflösung des Kunststoffes in der Papierindustrie 

·  problemlos auch bei der MDF Plattenfertigung (Medium Density 

Fiberboard) 

·  auch mit Barcode bedruckbar 

·  kann mit dem herkömmlichen Signumat Hammer und Magazin angebracht werden 

 

 


